
DICAFF 100

LIMPIADOR GRUPOS Y PORTAFILTROS 

CAFETERAS

Campos de empleo

Apto para su uso en Industria alimentaria. Imprescindible en la limpieza 

y mantenimiento de grupos de cafe, filtros y portafiltros de las cafeteras 

express.

Propiedades

Producto de baja alcalinidad, muy elevado rendimiento y poder desengrasante, que con una pequeña 

dosis arranca la suciedad acumulada sobre los cacillos y grupos de café. Contiene protectores de 

corrosión que evitan el ataque sobre los elementos cromados y el desgaste de las piezas metálicas 

tratadas.

Por su especial formulación posee un efecto higienizante y blanqueante inmediato que lo hace 

especialmente adecuado en la recuperación de piezas de vajilla atrasadas. Su contenido en agentes 

secuestrantes le permiten trabajar con aguas de cualquier dureza.

LIMPIEZA DEL GRUPO: Eliminar con un cepillo los restos de café 

adheridos al grupo. Introducir 2 cucharaditas de DICAFF-100 en un 

cacillo ciego y colocarlo en el grupo, accionar la puesta en marcha 

durante unos 30 segundos. para que el producto circule por el interior . 

Repetir la operación 3 ó 4 veces. Cambiar el cacillo ciego por uno normal 

y accionar la puesta en marcha repetidas veces para eliminar todo resto 

de producto.

LIMPIEZA DE PORTAFILTROS Y VAJILLA ATRASADA: Disolver 3 ó 4 

cucharadas del producto por litro de agua caliente en un recipiente de 

plástico o acero inoxidable (nunca de aluminio). Sumergir los portafiltros y 

vajilla a recuperar en la disolución durante 4 ó 5 minutos removiendo de 

vez en cuando. Enjuagar con abundante agua.

Producto formulado especialmente para limpieza a fondo de grupos y cacillos 

de máquinas de café. Muy indicado también para la recuperación de tazas , 

platos y cubiertos con incrustaciones de taninos de café.

Notas

Restringido a usos profesionales.

Consulte disponibilidad y formatos en nuestra tarifa vigente

Precauciones

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Composición 

comunicada al Servicio Nacional de Toxicología. En caso de accidente, consultar al 

Servicio Médico de Información Toxicológica, Teléfono 915 620 420.

Aspecto físico: Granulado de color blanco.

Densidad aparente: 0,6 gcc aprox.

pH (al 1%): 11 aprox.

Composición: Mezcla compleja de 

tensioactivos no iónicos, alcalis suaves, 

blanqueantes oxigenados, secuestrantes y 

protectores de corrosión.

compositional: A complex mixture of 

Características

Forma de uso

Restringido a usos profesionales.

Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco. 

Fichas de seguridad a disposición de los usuarios 

profesionales.
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