
DISCAR HIDROCERA MAX

CERA HIDROFUGANTE CONCENTRADA 

ESPECIAL 

TÚNELES DE LAVADO Y BOXES

Campos de empleo

Producto de limpieza profesional para lavaderos automáticos de coches 

y camiones.

Propiedades

Producto perfectamente diluible en agua y eficaz ante cualquier dureza del agua. El producto se 

suministra altamente concentrado en forma de emulsión, por lo que se debe diluir en agua para su 

aplicación. En túneles automáticos de lavado, la cantidad de producto a dosificar dependerá de la 

dureza y del caudal de agua.

Protege de la corrosión la carrocería y proporciona un brillo inmejorable a la vez que facilita el 

escurrido evitando el manchado de gotas.

La cantidad de producto a dosificar dependerá de la calidad y del caudal 

de agua. Ajustar la bomba de inyección dosificadora al 15-25%. En 

túneles de lavado se aplica diluido adecuadamente, rociándolo en el arco 

de agua de aclarado, antes que el vehículo pase por los soplantes de 

aire. 

Es incompatible con los detergentes normales, no mezclar con ellos.

Consérvese en su envase original. Guardar al abrigo de temperaturas 

extremas. Consérvese bien cerrado para evitar su contaminación.

Es un aditivo de enjuague de alto rendimiento para túneles de lavado de 

vehículos con excelentes propiedades hidrofugantes y anticorrosión , 

especialmente formulado para asegurar un efectivo escurrido del agua , 

eliminando trabajo en el secado manual del vehículo.

Notas

La utilización del producto de limpieza especifico en el lavado profesional de 

vehículos facilita el trabajo y proporciona el mejor resultado.

Consulte disponibilidad y formatos en nuestra tarifa vigente

Precauciones

Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Composición comunicada al 

Servicio Nacional de Toxicología. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico 

de Información Toxicológica, Teléfono 915 620 420.

Aspecto: Líquido transparente rojo

Densidad(20C): 0.97 ± 0.01 g/ml 

PH: 6 ± 0.5

Composición: Mezcla compleja de 

tensioactivos catiónicos y no iónicos, 

secuestrantes, abrillantadores, inhibidores 

de corrosión, agentes hidrofugantes , 

colorante y conservante

Características

Forma de uso

Restringido a usos profesionales.

Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco. 

Fichas de seguridad a disposición de los usuarios 

profesionales.
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