
DISCAR SOLID HD

DETERGENTE SÓLIDO DE CARROCERÍAS         

ALTA DENSIDAD 

   LIMPIEZA ALTA PRESIÓN DE VEHÍCULOS.

Campos de empleo

Producto de limpieza profesional para lavaderos de coches y camiones , 

destinado a la limpieza a alta presión con lanzadera, imprescindible en 

instalaciónes preparadas con dosificadores o tolvas para productos en 

polvo.

Propiedades

Producto de elevado poder detergente y emulsionante de las grasas. Producto de gran rendimiento 

debido a su elevada concentración, ya que una pequeña dosis es suficiente para obtener una buena 

limpieza. Posee un rápido efecto humectante, penetrando en profundidad en todos los rincones 

arrancando la suciedad más difícil, residuos resecos, grasas y todo tipo de suciedades.

Por su estudiada composición rica en agentes secuestrantes puede utilizarse con aguas de cualquier 

dureza. Los tensioactivos de ultima generación  y maxima eficacia en superficies metalicas unido a su 

baja alcalinidad, lo hacen apropiado para una  limpieza enérgica con el máximo cuidado de las 

superficies tratadas, no ataca al brillo en vehículos con pintura metalizada.

Su contenido en secuestrantes garantiza una máxima efectividad en 

cualquier tipo de agua. Dosificación de detergentes en polvo: dosificar de 

forma que la concentración de producto a la salida de la lanzadera sea 

entre un 0,2 y un 0,6%.

MANTÉNGASE EL RECIPIENTE BIEN CERRADO.

Es un detergente en polvo destinado a la limpieza a presión con lanzadera ( 

Sistema boxes), altamente espumante y especialmente formulado para 

garantizar su fluidez en la tolva de almacenaje y en el tornillo sinfín de 

dosificación, asegurando una dosificacación regular, sin interrupciones , 

reduciendo la necesidad de mantenimiento.

Notas

La utilización del producto de limpieza especifico en el lavado profesional de 

vehículos facilita el trabajo y proporciona el mejor resultado.

Consulte disponibilidad y formatos en nuestra tarifa vigente

Precauciones

Peligro. Provoca lesiones oculares graves. Provoca irritación cutánea. Composición 

comunicada al Servicio Nacional de Toxicología. En caso de accidente, consultar al 

Servicio Médico de Información Toxicológica, Teléfono 915 620 420.

Aspecto físico: Solido blanco granulado

Densidad aparente: 0,85 gr/cc. aprox.

pH (Sol. 1%): 11 aprox.

Composición: Mezcla compleja de 

aniónicos y no iónicos, álcalis suaves, 

secuestrantes y protectores de corrosión.

Características

Forma de uso

Restringido a usos profesionales.

Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco. 

Fichas de seguridad a disposición de los usuarios 

profesionales.
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