
L3000

HUMECTANTE DESENGRASANTE DE ROPA

LAVANDERÍA PROFESIONAL

Campos de empleo

Lavanderia profesional en todos los sectores: industrial, hospitalario y 

hostelero. Apto para su uso en Industria alimentaria en el lavado de 

ropa de trabajo y mantelería.

Propiedades

Se puede utilizar como reforzante del Sistema de lavado en las fases de prelavado y lavado , 

potenciando la acción emulsionante y humectante sobre suciedades grasas. Imprescindible en la 

lavado de ropa de trabajo en industria alimentaria y mantelerías muy sucias, obteniéndose excelentes 

resultados.

Producto neutro de elevada concentración que puede utilizarse sobre todo tipo de fibras textiles sin 

presentar problemas de espuma durante el lavado incluso en aguas blandas y osmotizadas. Producto 

de fácil enjuague, apto para ropa blanca y de color y que puede utilizarse sobre todo tipo de prendas 

por delicadas que sean.

Utilizar exclusivamente con equipos de dosificación automática. La 

dosificación es función del grado de suciedad presente en la ropa. Como 

aditivo HUMECTANTE y EMULSIONANTE en los procesos de prelavado 

y lavado dosificar de 1 a 8 g por kg de ropa seca.

Mantener temperatura ambiente de los locales por encima de 5C para 

permitir dosificación.

Aditivo de lavado concentrado con excelente poder humectante y 

emulsionante de aceites y grasas y con un adecuado control de la espuma en 

todo tipo de aguas. Indicado como aditivo para el lavado profesional todo tipo 

de tejidos muy sucios, intensificando así los resultados del lavado en ropa de 

trabajo y mantelerías.

Notas

Su presentación en sistema “ECODISBOX” reduce los residuos de envase 

generados, facilita su reciclado y permite un perfecto control de consumo de 

producto minimizando el espacio requerido y su manipulación.

Consulte disponibilidad y formatos en nuestra tarifa vigente

Precauciones

PELIGRO. Nocivo en caso de ingestión. Provoca lesiones oculares graves. Nocivo 

para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Composición 

comunicada al Servicio Nacional de Toxicologia. En caso de accidente, consultar al 

Servicio Médico de Información Toxicológica, Teléfono 915 620 420.

Aspecto físico: Líquido viscoso amarillento

Densidad: 1,02 g/ml aprox.

pH (al 1% en agua): 9

Composición: Mezcla compleja de 

tensioactivos no iónicos, jabones , 

supresores de espuma y glicoles.

Características

Forma de uso

Restringido a usos profesionales.

Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco. 

Fichas de seguridad a disposición de los usuarios 

profesionales.
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