
OCEAN BIO

HIGIENIZANTE DE SISTEMAS DE MEMBRANA 

DE OSMOSIS INVERSA

Campos de empleo

Mantenimiento profesional de membranas de ósmosis inversa y en sus 

sistemas de distribución asociados.

Propiedades

Protege las membranas de ósmosis inversa y sus sistemas de distribución asociados contra la 

contaminación bacteriana producida a corto y largo plazo. La eliminación de la contaminación 

bacteriana ayuda a mejorar la calidad del producto, aumentando la duración de las membranas de 

ósmosis inversa y de los sistemas de almacenamiento y distribución de 

agua en general. Se puede eliminar la limpieza ácida en sistemas de agua si determinados 

compuestos metálicos como el hierro, no 

están presentes, haciendo los dos procesos en un solo paso.

Además protege las membranas en el lapso en que el sistema está fuera de producción por un 

período continuado. Su eliminación no representa problemas. OCEAN BIO es biodegradable y se 

descompone en oxígeno, agua y ácido acético, elementos que no dañan el medio ambiente y son de 

fácil disposición.

Apto para su utilización en membranas de TFC y de acetato de celulosa 

sin que éstas sufran daño alguno, aún en tiempos de contacto 

prolongados. 

Se dosifica, preferentemente mediante nuestros sistemas de dosificación 

automática a una concentración aproximada del 1%.

Consérvese en lugar fresco. Mantiene su eficacia en presencia de agua 

con dureza elevada. Es  eficaz en un amplio rango de temperatura.

Solución de ácido peracético desarrollada para utilizarse en membranas de 

ósmosis inversa y en sus sistemas de distribución asociados. Es un oxidante 

poderoso que impide el crecimiento de organismos, oxidando las proteínas de 

células microbianas y sus sistemas de enzimas, removiendo efectivamente las 

biopelículas.

Notas

PARA USO INDUSTRIAL EXCLUSIVAMENTE

Consulte disponibilidad y formatos en nuestra tarifa vigente

Precauciones

PRODUCTO CORROSIVO Y COMBURENTE. Leer detenidamente la hoja de 

seguridad del producto antes de su primera utilización. Composicion comunicada al 

Servicio Nacional de Toxicologia. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico 

de Información Toxicológica, Teléfono 915 620 420.

Aspecto físico: Líquido fluido incoloro.

Densidad: 1.11 gr/cc. aprox.

pH( al 1%): 3

Composicion: Agentes blanqueantes 

basados en oxigeno  15 - 30 %. Cuenta en 

su composición con un equilibrio de agua 

oxigenada y acido peracetico (el cual 

presenta accion esporicida, bactericida , 

v i r u c i d a ,  y  f u n g i c i d a  a  b a j a s 

concentraciones (<0.3%)  e incluso en 

presencia de materia orgánica ).

Características

Forma de uso

Restringido a usos profesionales.

Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco. 

Fichas de seguridad a disposición de los usuarios 

profesionales.
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