
INFORMACIÓN TÉCNICA
Aspecto físico: Líquido fluido ambar.
Densidad:: 1,39 g/ml aprox.
pH (al 1%): 13 aprox. 

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL
Los tensioactivos usados en la formulación de este 
producto cumplen con los criterios de biodegra-
dabilidad del Reglamento 648/2004/CE sobre 
detergentes y sus sucesivas modificaciones.

GARANTÍA DE CALIDAD
Este producto ha sido fabricado en España por 
DISARP, S.A., empresa certificada por BUREAU 
VERITAS CERTIFICATION ISO 9001/ISO 14001.

CLASIFICACIÓN CLP
PELIGRO. PELIGRO. Provoca quemaduras graves 
en la piel y lesiones oculares graves. Puede ser 
corrosivo para los metales.
Información sobre manipulación segura y elimi-
nación del producto disponible en la ficha de datos 
de seguridad.

POWERALCACIP
DETERGENTE ALCALINO LIMPIEZA CIP

√ Detergente alcalino concentrado de baja espuma formulado especialmente para aplicaciones CIP con aguas de
aporte de baja y media dureza.
√ La riqueza de álcalis y la presencia de secuestrantes y tensioactivos especiales con buenas propiedades de mojado
y penetración proporciona un producto polivalente para la limpieza CIP en medio alcalino.
√ Las diluciones acuosas de POWERALCACIP carecen de espuma y son altamente efectivas en la eliminación de un
amplio rango de suciedades de tipo orgánico.
√ Apto para su uso en Industria alimentaria para sistemas CIP en industrias lácteas, de procesado de alimentos, bebidas
o aceites.

MODO DE EMPLEO:
Adecuado para dosificación automática. Utilizar en disolución acuosa para limpiezas CIP al 0,5-5% p/p a temperaturas 
entre 60-90ºC dependiendo del tipo y cantidad de suciedad a eliminar. Aclarar abundantemente con agua potable las 
superficies y circuitos tratados antes de su utilización.  Aplicar en ausencia de alimentos. No deberá mezclarse con otros 
productos químicos. NO UTILIZAR EN OBJETOS SENSIBLES A LOS COMPONENTES ALCALINOS COMO EL COBRE, 
LATÓN, ALUMINIO O GOMA.

MÉTODO DE VALORACIÓN:
VALORACIÓN VOLUMÉTRICA.
REACTIVOS: 
√ Fenolftaleína
√ Ácido Clorhídrico (HCl) 0,1N
√ Agua destilada

DETERMINACIÓN:
1. Tomar una muestra de 10 ml.
2. Añadir una pequeña cantidad de agua destilada.
3. Añadir 3-4 gotas de Fenolftaleína (se pondrá de color rosado).
4. Valorar con HCl 0.1N hasta desaparición del color rosado.

CÁLCULOS: 
% POWERALCACIP (p/p)= ml consumidos de HCl 0,1N x 0,116

MEDIDA POR CONDUCTIVIDAD
DETERMINACIÓN: 
El control de la concentración de POWERALCACIP puede realizarse por conductividad de la disolución de producto en 
un rango amplio de dosificación hasta el 3%. Los gráficos siguientes muestran la relación entre la conductividad a 20ºC 
y la concentración de una solución de POWERALCACIP (en agua destilada), expresada en % de producto:
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Concentración	 Conductividad	
% (p/p)	 (mS/cm)
0,5	 27,2
1	 47,6
2	 79,3
3	 106,5
4	 106,7
5	 106,5	
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