
POWERFOM ACID

LIMPIADOR ÁCIDO ESPUMA

DESENGRASANTE-DESINCRUSTANTE

Campos de empleo

Producto ácido de limpieza profesional desarrollada para los procesos 

diarios y periódicos de desincrustación y mantenimiento de super ficies 

en mataderos, cocinas industriales, fábricas de ahumados, industria 

conservera, obradores, etc.

Propiedades

Es un producto de elevado poder detergente y emulsionante de las grasas y negros de humo, asi 

como un elevado poder desincrustante de oxidos y sales, excelente complemento de limpiadores 

alcalinos. Producto de gran rendimiento debido a su elevada concentración, ya que una pequeña 

dosis es suficiente para obtener una buena limpieza.

Posee un rápido efecto humectante, penetrando en profundidad en todos los rincones arrancando la 

suciedad más difícil. Efectivo para eliminar residuos originados por dureza de agua, removiendo 

efectivamente sales o combinaciones de grasas, proteínas, etc. Presenta fácil escurrido y enjuage, sin 

dejar películas sobre las super cies tratadas.

Para aplicación con central de espuma utilizar a concentraciones entre el 

5 y 15%, dependiendo del tipo y grado de suciedad. Enjuagar las 

super ficies con agua potable.

Para limpiezas manuales y fuertes incrustaciones, aplicar al 10-30%, 

remover con un cepillo y enjuagar con abundante agua. Es muy 

importante controlar el tiempo que el producto está en contacto con el 

metal y enjuagar con agua abundante para no dejar restos de producto.

Es un limpiador de alta espuma de reacción ácida para limpiezas por 

proyección de espuma en Industria Alimentaria, combina en su formulación 

disolventes y tensioactivos que facilitan el desengrase con una mezcla de 

ácidos que eliminan las incrustaciones inorgánicas más persistentes.

Notas

La utilización del producto de limpieza especifico en la industria alimentaria 

facilita el trabajo y proporciona el mejor resultado.

Consulte disponibilidad y formatos en nuestra tarifa vigente

Precauciones

PELIGRO. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Puede 

ser corrosivo para los metales. Composición comunicada al Servicio Nacional de 

Toxicología. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información 

Toxicológica, Teléfono 915 620 420.

Aspecto físico: Líquido fluido pardo

Densidad: 1,12 g/ml aprox.

pH (TAL CUAL): 1 aprox.

Composición: Mezcla compleja de 

tensioactivos no iónicos, acidos, glicoles y 

colorante.

Características

Forma de uso

Restringido a usos profesionales.

Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco. 

Fichas de seguridad a disposición de los usuarios 

profesionales.

Nuevo acceso playa Daimús, 22

46710 - Daimús (Valencia)

Tel: 962819484 - Fax: 962819641

www.disarp.com - blogdisarp.com

DISARP, S.A.

Fecha Impresión: 21/05/2025

Fecha revisión:  23/06/2022

EMPRESA CERTIFICADA POR BUREAU 

VERITAS CERTIFICATION EN LAS NORMAS 

ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015


