
SUPEROX

BLANQUEANTE OXIGENADO EN POLVO

LAVANDERÍA PROFESIONAL

Campos de empleo

Lavanderia profesional en todos los sectores: industrial, hospitalario y 

hostelero. Apto para su uso en Industria alimentaria en el lavado de 

ropa de trabajo y mantelería.

Propiedades

Producto sólido de elevado poder blanqueante y desodorizante para todo tipo de fibras textiles. Por su 

elevado contenido en oxigeno activo es muy eficaz en la eliminación de manchas de tipo orgánico 

sobre fibras naturales y sintéticas. Su contenido en activadores de blanqueo permite utilizarlo en 

temperaturas desde 30 a 65 C y economizar los recursos energéticos.

Puede utilizase en combinación con todo tipo de detergentes, líquidos o sólidos siendo eficaz en 

aguas de cualquier dureza, produce un mínimo deterioro de la ropa y de los colores cuando es 

utilizado siguiendo las instrucciones de uso. Actúa eficazmente sobre todo tipo de manchas , 

incluyendo las de productos farmacéuticos derivados de la clorhexidina.

Puede emplearse junto con el detergente habitual en la fase de lavado o 

bien solo en una fase posterior de blanqueo donde se obtiene el máximo 

rendimiento. Se dosifica a razón de 2 a 5 gr. por kilogramo de ropa seca, 

según sea el grado de suciedad a eliminar. Para obtener el máximo 

rendimiento del blanqueante mantener en las agua de lavado la 

temperatura entre 55 y 65  C y el pH entre  9 -10.

GUARDAR EL ENVASE CERRADO EN UN LUGAR FRESCO Y SECO.

Es un producto sólido con elevada riqueza en oxígeno activo, indicado para la 

limpieza, desodorización y blanqueo de todo tipo de ropa ( excepto lana y 

nylon ), incluso de color. La incorporación de activadores de blanqueo en su 

formulación le permiten su uso a temperaturas medias.

Notas

Para obtener la máxima limpieza al mínimo coste y garantizar su satisfacción 

consulte con el servicio técnico de DISARP, S.A. que le aportará soluciones 

individualizadas.

Consulte disponibilidad y formatos en nuestra tarifa vigente

Precauciones

PELIGRO. Provoca lesiones oculares graves. Puede agravar un incendio, comburente. 

Nocivo en caso de ingestión. Composición comunicada al Servicio Nacional de 

Toxicología. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información 

Toxicológica, Teléfono 915 620 420.

Aspecto físico: Sólido granular blanco con 

particulas beige.

Densidad aparente: 0,8 - 0,9 g/cc. 

pH (al 1%): 10 aprox.

Composición: Blanqueante oxigenado y 

activador de blanqueo.

Características

Forma de uso

Restringido a usos profesionales.

Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco. 

Fichas de seguridad a disposición de los usuarios 

profesionales.
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